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Geachte relatie,

Gefeliciteerd met de aanschaf van ons unieke (gepatenteerde) verwarmingssysteem 

en dank voor uw vertrouwen in HEAT Surface Heating Film. Om goed van start te gaan 

met uw nieuwe HEAT-folie willen we u graag wijzen op een aantal aandachtspunten 

en voorschriften om een optimale werking en veilige plaatsing te garanderen. Bij 

het volgen van deze voorschriften kunnen wij u volledige garantie bieden op onze 

producten. Neem alle aandachtspunten en voorschriften goed door voordat u begint 

aan het installeren van het product. 

Wij willen u erop wijzen dat de elektrische installatie dient te gebeuren door een 

erkend installateur/elektricien volgens de op dat moment geldende normen. 

Voorschriften en handleiding

Indien u vragen heeft, verzoeken we u onze website te 

raadplegen en de uitgebreide FAQ te lezen. Mocht uw 

vraag onbeantwoord blijven, kunt u contact opnemen 

via de website op www.heat-international.com of een 

mail sturen naar mail@heat-international.com. Voor 

meer informatie over andere producten of materialen, 

kunt u onze website bezoeken.
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Controleer de inhoud van de box voordat u begint. 

Een box moet het volgende bevatten:

• HEAT-folie (10m²)

• Voedingslint (20 meter)

• Coating (5L)

• Elektradraad blauw (2 meter)

• Elektradraad zwart (2 meter)

• Connectoren lint voor lint/folie (vlinder 12 stuks)

• Connectoren lint voor aansluitdraad (met haak 2 stuks)

• Vulkaniserende pleisters (20 stuks)

• Afdichtingstape voor de vloersensor (1 meter)

• Installatiehandleiding

Overige benodigdheden/eigen gereedschap:

• Thermostaat geschikt voor elektrische verwarmingen

• Temperatuursensor voor onder de vloer (bijgevoegd  

bij thermostaat)

•  Lijm/latexroller

•  Verfbak (breed genoeg voor de roller)

•  Platte krimptang

•  Striptang

•  Aandrukroller

•  Schaar

•  In het geval van poreuze ondergronden (beton/

cementdekvloeren) is extra HEAT-primer verkrijgbaar 

via uw groothandel. (een andere primer kan/mag niet 

gebruikt worden in combinatie met de HEAT-coating)

1. Controle van de inhoud



Voorschriften en handleiding HEAT! Surface Heating Film4

NL

2. Belangrijke aandachtspunten

1. LET OP! U plaatst een 230 volt elektrisch 

systeem onder de vloer. NOOIT BOREN 

OF SCHROEVEN IN DE VLOER!

2. De folie mag enkel in droge ruimtes 

toegepast worden.

3. Ruimtes waar de folie wordt geplaatst 

dienen vorstvrij te zijn.

4. De folie dient gecombineerd te worden 

met een aardlekschakelaar.

5. De vloer moet egaal zijn en ontdaan zijn 

van ongelijkheden.

6. De folie dient niet geplaatst te worden 

onder vaste meubelen (keukenkasten, 

wasmachines, e.d.) om oververhitting en 

beschadiging te voorkomen!

7. Zware vloerkleden of andere isolerende 

materialen mogen niet op de verwarmde 

delen van de vloer geplaatst worden.

8. Per groep mag maximaal 22 vierkante 

meter folie geplaatst worden (150 watt 

per m²/3.300 watt) om binnen een veilige 

marge te blijven. Eén groep is maximaal 

3520 watt.

9. De meeste thermostaten schakelen 

max. 16A. Wanneer u grotere vermogens 

wil schakelen via één thermostaat dient 

u een relais te gebruiken. Informeer 

van tevoren altijd bij uw installateur/

elektricien naar de mogelijkheden.

10. Volg de instructie van de door u 

aangeschafte thermostaat.

11. De vloertemperatuur wordt geregeld via 

de door u aangeschafte thermostaat. 

Via een vloersensor dient de 

vloertemperatuur begrensd te zijn op 28 

graden!

11a. De meeste thermostaten krijgen een 

vloersensor meegeleverd. Gebruik 

enkel de bijgevoegde sensor van de 

thermostaat.

12. De connectie tussen thermostaat en 

voedingslint dient gemaakt te worden 

met de bijgevoegde dubbel geïsoleerde 

aansluitdraad (blauw en zwart).

13. Volg de instructies nauwgezet voor het 

bevestigen van de connectoren aan de 

folie en het lint!

14. U dient rekening te houden met een 

maximale vloerdikte van 22mm. Om een 

efficiëntere werking te garanderen raden 

we aan een vloertype te kiezen met een 

lage isolatiewaarde.

15. Bij poreuze ondergronden zoals 

cementvloeren dient een HEAT-primer te 

worden gebruikt voor perfecte hechting. 

Zonder primer hecht de film niet aan de 

coating en vervalt eventuele garantie.

16. U zult gaan werken met een klevende 

coating. Geschikte werkkleding, inclusief 

handschoenen, wordt sterk aangeraden 

tijdens het verlijmen.
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3. Voorafgaand aan installatie

1. Is de inhoud van de box volledig?

Zo niet, neem contact op met

HEAT-International.

2. De vloer moet stofvrij zijn en ontdaan 

zijn van scherpe items! Dit is zeer 

belangrijk!

3. Beperk het lopen op de folie zoveel 

mogelijk om beschadiging te voorkomen. 

Maak vooraf een legplan om zo veilig 

mogelijk de folie te plaatsen. Indien u 

toch op de folie loopt, zorg ervoor dat uw 

schoeisel schoon is.

4. Voorkom vouwen in het voedingslint. 

Bij vouwen in het lint is een correcte 

werking niet gegarandeerd!

5. Laat geen voorwerpen op de folie vallen 

om beschadiging te voorkomen.

6. Creëer geen zware drukpunten direct 

op folie. 

7. De aansluiting van de connectoren aan 

de verwarmingsfolie en het lint mag 

enkel geschieden met de bijgeleverde 

HEAT-isolatiepleister. Bij gebruik van 

een ander isolatiemateriaal vervalt uw 

garantie!

8. LET OP! U werkt met een elektrisch 

product. Aansluiting dient te gebeuren 

door een erkend installateur/elektricien. 

9. Pas op! De folie en de materialen in de 

box kunnen scherp zijn!

10. De connector dient stevig aandrukt te 

worden met een daarvoor geschikte 

tang, zie handleiding voor een 

voorbeeld. 

11. Het vermogen van de folie mag het 

maximale aansluitvermogen van de 

door u gekozen thermostaat niet 

overschrijden!

12. De foliebanen moeten langs elkaar 

gelegd worden. De folie mag NIET 

overlappen!

GARANTIE

Enkel bij juiste montage via de voorschriften 

kan volledige garantie gegeven worden. De 

HEAT-folie heeft een garantie van 10 jaar.

VOORDAT U BEGINT

Wij raden aan dat u voorafgaand aan 

installatie een legplan maakt. (Zie afbeelding 

en pagina 12-13). Zo kunt u bepalen waar uw 

thermostaat geplaatst moet worden. Houdt 

uw thermostaat daarbij vrij van direct zonlicht 

en plaats de thermostaat bij voorkeur in de 

buurt van de te verwarmen vloer. 

Bepaal vooraf hoe het voedingslint en -draad 

gelegd moet worden. Voorkom dat het lint en 

de draad in direct contact komt met de folie. 

Voorbeeld legplan
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Installatiehandleiding

1. Maak een legplan voor de folie in uw 

ruimte. Bepaal daarbij de locatie van de 

thermostaat die u wilt gebruiken. De 

vloersensor dient circa 50cm van de 

muur af geplaatst te worden. Controleer 

of u alle benodigdheden heeft.

2. Slijp (indien nodig) een sleuf in de vloer 

zodat de temperatuursensor onder de 

folie geplaatst wordt. Plak de sensor vast 

met de bijgevoegde tape. (Afbeelding 1)

3. Bij alle vervolgstappen dient de vloer 

schoon en stofvrij te zijn en ontdaan te 

zijn van scherpe items. De vloer dient 

egaal te zijn en moet ontdaan zijn van 

ongelijkheden. Besteed zeker ook 

aandacht aan randen, hoeken en kieren 

van de wand of de vloer. (Afbeelding 2)

4. Leg de folie met het logo naar boven. 

Knip de folie op de daarvoor aangeduide 

stippellijnen en het voedingslint 

(altijd haaks knippen) op basis van 

het zelfgemaakte legplan en leg 

deze tijdelijk op het aan te brengen 

vloerdeel. Controleer of de plaatsing 

overeenkomt met het door u gemaakte 

plan. Laat voldoende ruimte over voor 

het voedingslint en let op de afstand tot 

de muur.

5. Seal de uiteinden van de koperbanen 

waar geen connector geplaatst wordt 

met de vulkaniserende pleisters. Denk 

hierbij aan de plus en min zijde van de 

folie (zie voorbeeld legplan). Hiervoor 

moet u een vulkaniserende pleister 

in 4 delen knippen. (Afbeelding 3a, b) 

Druk deze pleisters goed aan met de 

drukroller op beide zijden, voor een 

volledige vulkanisatie. (Afbeelding 3c)

Let op dat u de folie niet vouwt!

6. Sluit de vlinder connectoren met de 

korte zijde aan op de folie en knijp 

deze aan met de hand. (Afbeelding 4a) 

Knijp daarna via beide zijden aan met 

de drukverdeeltang. Probeer zoveel 

mogelijk druk gelijkmatig te verdelen op 

het gedeelte met de tanden. Voorkom 

dat u het vouwgedeelte aanknijpt! 

(Afbeelding 4b)

7. Plaats nu het lint tussen de lange 

zijde van connector en knijp deze aan. 

(Afbeelding 5a) De tanden moeten 

zich vastzetten in de koperbanen van 

zowel de folie als het lint. (Afbeelding 

5b) Is dit niet het geval, omdat een 

hoek bijvoorbeeld uitsteekt, knijpt u de 

connector nogmaals goed aan.

8. Om twee lintdelen aan elkaar te 

bevestigen, gebruikt u wederom een 

vlinder connector. Het korte gedeelte 

dient direct op de koperbaan geplaatst 

te worden, het lange gedeelte dient over 

de PET-laag geplaatst te worden met de 

tanden op de koperbaan. (Afbeelding 6)

9. Zorg ervoor dat de lintdelen 

samenkomen op 1 punt (zie voorbeeld 

legplan) waar de elektradaad verbonden 

wordt met het lint en de thermostaat. 

Gebruik hiervoor de twee connectoren 

met de haak en knijp deze aan op het 

lint. (Afbeelding 7a, b)
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1 2 3a

3b 3c 4a

4b 5a 5b

6 7a 7b

Knijp aan via beide zijden!
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10. Strip de elektradraad, draai samen en 

plaats het blootgelegde koper in de 

haak. Knijp de haak samen en vouw 

het uitstekende koper terug om de 

haak. (Afbeelding 8) Doe dit voor beide 

draden. Let op de plus en de min kant!

11. Test na bevestiging van de connectoren 

met een multimeter de verbinding 

tussen folie, het lint en de draad. Doe 

dit met alle connectoren. Indien een 

connector onvoldoende verbinding 

maakt, raden wij u aan de connector te 

vernieuwen.

12. Gebruik nu de bijgevoegde vulkanisatie 

pleister om de connectoren te sealen. 

(Afbeelding 9a) Vouw de pleister samen. 

(Afbeelding 9b) Met de roller kunt u de 

pleister stevig op elkaar drukken. Vouw 

voorzichtig de folie en rol ook aan op 

de onderzijde. (Afbeelding 9c, d) Let 

daarbij op de randen, zodat de pleister 

zo dicht mogelijk tegen de connector 

is gedrukt. De connector mag NIET 

zichtbaar zijn en moet volledig afgedekt 

worden door de pleister om volledige 

afsluiting te garanderen. Doe dit voor 

alle connectoren. (Afbeelding 9e, f, g, h)

Installatiehandleiding
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8 9a 9b

9c 9d 9e

9f 9g 9h

Vouw voorzichtig
de folie om
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Verlijmen van de folie

13. U kunt nu beginnen aan het verlijmen 

van de folie. Controleer nogmaals 

de ondergrond op stof/vuil/scherpe 

voorwerpen! (Afbeelding 10)

14. Is de ondergrond schoon en stofvrij? 

Klap nu de aangesloten folie voorzichtig 

dubbel. Voorkom daarbij vouwen in de 

folie. (Afbeelding 11)

14a. Is de ondergrond een cement of 

betonvloer? Gebruik eerst de HEAT-

primer om de ondergrond te binden.

15. Breng nu de coating aan met een roller 

op de ondergrond. (Afbeelding 12) 

Zorg voor een gelijkmatige verdeling en 

voorkom open plekken. Vouw de folie en 

de aansluiting voorzichtig terug op het 

gecoate gedeelte. Druk/rol zachtjes aan 

zodat de aangesloten folie goed hecht 

met de coating.

16. Vouw nu de andere helft om. Herhaal 

stap 15 voor de tweede helft van de 

ondergrond. (Afbeelding 13) Houd zeker 

de helft van de coating over om de 

bovenkant volledig te kunnen verlijmen.

17. Zodra de gehele folie verlijmd is met 

de ondergrond en goed is aangedrukt 

(afbeelding 14a, b), kunt u beginnen 

met het verlijmen van de bovenkant. 

Zorg wederom voor een gelijkmatige 

verdeling. Bij correcte uitvoering dient 

de gehele folie voorzien te zijn van een 

gecoate laag. (Afbeelding 15a, b)

18. Nu de folie is verlijmd, dient de laag 24 

uur te drogen op kamertemperatuur.

19.  Nadat de coating heeft gedroogd, 

dient u de folie aan te sluiten op de 

thermostaat en te testen, voordat u de 

gewenste vloer plaatst.

20. Verbind de folie via de blauwe en zwarte 

elektradraad met de thermostaat 

volgens de installatievoorschriften van 

de thermostaat. Zet aan via de 

thermostaat. Na enkele minuten 

kunt u voelen dat de folie warm wordt. 

Belangrijk: Aansluiting dient te 

gebeuren door een erkend installateur 

in overeenkomst met de dan 

geldende voorschriften. Voorafgaand 

aan montage altijd de elektriciteit 

uitschakelen in de meterkast!

21. Zodra de folie aangesloten en getest is, 

dient u de thermostaat af te grendelen 

op 28°C om oververhitting van de folie 

te voorkomen.

22. U kunt nu de gewenste vloer (pvc, 

laminaat, hout, tegel, …) verlijmen op de 

verwarmingsfolie. U kunt daarvoor de 

gebruikelijke verlijmingsmiddelen 

gebruiken die passen bij de vloer, mits 

geschikt voor vloerverwarming. Let op 

scherpe delen/materialen van de vloer, 

deze kunnen de folie beschadigen! 

Let op vuil onder uw schoeisel, beperk 

lopen op de folie zoveel als mogelijk om 

beschadiging te voorkomen!

Zodra alle stappen zijn doorlopen en de vloer 

correct is geplaatst, kunt u het systeem 

in gebruik nemen. Het systeem is volledig 

onderhoudsvrij. Het team van HEAT wenst u 

vele warme jaren toe!
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OVER HEAT

Het team van HEAT Surface Heating Film streeft naar het leveren van de hoogste 

kwaliteit en zoekt continue verbetering. We horen daarom graag uw bevindingen 

van het product en ons als bedrijf. Heeft u verbeterpunten, tips of anderszins? 

Neem dan zeker contact op via mail@heat-international.com of stuur een brief 

naar Dragonder 28G, 5555XZ, Valkenswaard, Nederland.

10 11 12

13 14a 14b

15a 15b

Vouw voorzichtig
de folie om



Voorbeeld legplan
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Legplan en/-of foto van het systeem
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